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Ce règlement définit les catégories de voitures et leurs limites de préparation pour satisfaire à l’homologation du championnat Rallye 2015 et de l’épreuve 2015 du Rallye des 1000 étangs organisés par le LSR.
- I) Catégories admises : 
Sont admises à concourir : Les voitures ayant participé aux épreuves réelles des championnats de France, d’Europe, du monde des rallyes depuis 1950. (Exemples : Anciens groupes 1, 2, 3, 4, 5, N, A, B ; catégories actuelles : WRC, S2000, S1600, Gr. N, kit-cars). 
2 catégories principales seront différenciées et feront l’objet d’un classement séparé : 
   - Les véhicules dits « contemporains ».

   - les VHC (Véhicules Historiques de Compétition).

 - a) VEHICULES CONTEMPORAINS : 
 Sont retenus dans cette catégorie les véhicules ayant couru de 1987 à nos jours : groupes N, A, S2000, S1600, kit-cars, WRC. 
A l’exclusion des GT contemporaines (ex : Lamborghini Gallardo, Lotus, Ferrari F50, 340, 430, 458, Porsche 997, Nissan 350Z, Honda NSX, …etc, ) liste non exhaustive
Tous (1) les constructeurs au 1/32  sont autorisés. 
(1) La voiture devra provenir d’un modèle fabriqué et commercialisé par l’un des grands fabricants de véhicules de slot au 1/32.
 - b) VHC . Il s’agit des voitures construites et commercialisées dans la réalité jusqu’en 1986 (inclus) qui concouraient dans les anciens groupes 1, 2, 3, 4, 5, B 
Toutes marques de slot 1/32 sont autorisées, à la condition de répondre aux restrictions définies au §III

-II) Dispositions techniques générales communes aux 2 catégories :

a- Magnétisme : Tout système d’aimantation influant sur la tenue de route est interdit.
NB : Outre la présence d’un aimant, sont exclus les moteurs spéciaux à forte aimantation statorique qui ont une influence sensible sur la tenue de route. 
Le niveau d’aimantation global du véhicule sera contrôlé. Il est fixé à 12 grammes avec une tolérance supérieure de 20%  


b- Pneus : Les pneus en mousse ou en silicone sont interdits. Les pneus en uréthane sont autorisés. Tout traitement des pneus à l’aide de produits chimiques est interdit. 

c- Habitacle : L’habitacle du véhicule doit être présent et doit cacher entièrement le compartiment moteur. 
Les vitrages noirs ou opaques ne laissant pas vue sur l’habitacle sont interdits.
Les pilotes et copilotes doivent être présents.

d- carrosserie : Aucune modification de la carrosserie d’ordre structurelle n’est autorisée, sauf une légère augmentation du diamètre des passages de roues. 
La décoration personnalisée est libre à la condition de respecter l’esprit de cette manifestation. (validation par les organisateurs.)

e) Châssis : il doit être celui d’origine. Le panachage : châssis d’un modèle, avec carrosserie d’un autre modèle est interdit.
III) Dispositions particulières aux VHC : limites techniques
Il s’agit de voitures de série, au sens de la fabrication du modèle réduit (sortie de boite).
Les concurrents optant pour cette catégorie devront présenter des véhicules aux caractéristiques identiques à celle de la voiture à l’achat.

Pour respecter l’esprit de cette catégorie, il convient d’exclure certains modèles trop performants.

Sont exclus :
 - Les séries spéciales 




(ex : Fly racing, Ninco pro-race, …)
 - Les modèles équipés de suspensions.


(ex : 911S Ninco)

 - Les supports de guide basculants ou mobiles 

(ex : 205 T16 Spirit)

 - Les ensembles berceau moteurs-transmission suspendus et règlables.

   NB : les berceaux moteurs fixés au châssis par vis d’une façon rigide sont tolérés. (ex : anciennes Ninco, SCX,…)

- Les axes réglables.

 - Les roues fixées par vis.

Modifications admises : Guide et tresses , qualité de pneus (de dimensions très proches de l’origine), lest admis (non apparent)

NB :  Pour le championnat interne au LSR : Contrairement aux années précédentes : Un concurrent dont la voiture (VHC) ne répond pas aux conditions du nouveau règlement VHC, ne pourra systématiquement prétendre courir dans la catégorie « véhicules contemporains ».
Cette tolérance reste valide pour le Rallye des 1000 étangs ouvert à l’externe.

-IV) Limites techniques des Véhicules Contemporains : tableau récapitulatif.
	
	AUTORISE
	INTERDICTIONS-RESTRICTIONS

	Constructeur 1/32
	Tous

	GT contemporaines exclues
Fabrications artisanales interdites


	Moteur
	Libre.  

Toutefois, il devra être du même type de cage que celui d’origine. 

	L’attraction maxi de la voiture sur la piste ne devra pas dépasser 12 grammes.

Attention ! les moteurs à forte aimantation risquent d’être refusés.

	Suspensions


	Autorisées si d’origine.
	

	Transmissions
	Pignons et couronnes libres (marque, diamètre, nbre de dents)
4 roues motrices autorisées si d’origine

NB : Sur les véhicules équipés à l’origine de deux essieux moteurs, il est autorisé de n’en conserver qu’un seul.
	Pas de différentiel
Le mode de transmission sera conservé : in-line, angle, side)

	Jantes
	Libres (alu, magnésium, …)
	Elles devront être de dimensions proches de l’origine et compatibles avec la réalité, sans dégrader l’esthétique du véhicule. 

	Pneus
	Marque libre

Pneus uréthane autorisés.
	Cotes maxi conseillées ( 21mm, larg 11mm.

Ils ne devront pas déborder de + de 1mm de la carrosserie.

Traitements par solutions chimiques, hydrocarbures, solvants,… interdits

	Guide et tresses
	Libres (Veillez à la compatibilité du guide avec les pistes Scalextric ou SCX : larg<2mm, haut<5mm)
	Guide supplémentaire à l’arrière interdit.



	Lest
	Libre en masse et position
	Non apparent

	châssis
	D’origine

Allègement, découpes, possibles
	La structure  doit être conservée (voir § IIe).

La modification du châssis ou l’utilisation d’un adaptateur pour adapter un autre type de moteur est proscrite.

De même, la position du moteur (in line, angle, side) sera conservée.
Les châssis universels (HRS) sont interdit

	Carrosserie
	D’origine
	Elle doit correspondre au châssis.

	Habitacle intérieur
	En matériaux libres (carton, lexan, …) 


	Dans le respect du §II.c : 

Présence pilote et copilote

Doit cacher les organes internes


-V) Limites techniques des VHC : tableau récapitulatif
	
	AUTORISE
	INTERDICTIONS, RESTRICTIONS

	Constructeur 1/32
	Tous

	Modèles ne répondant pas aux conditions du §III

- Séries spéciales (Fly racing, Ninco pro-race, …)

- Modèles équipés de suspensions. (ex : 911S Ninco)

 -Supports de guide basculants ou mobiles 
(ex : 205 T16 Spirit)

 - Berceaux moteur-transmission suspendus et réglables.

- Les axes réglables.

 - Les roues fixées par vis.

Fabrications artisanales interdites


	Moteur
	Du modèle d’origine.

	L’attraction maxi de la voiture sur la piste ne devra pas dépasser 12 grammes.

Attention ! certains moteurs à forte aimantation risquent d’être refusés.

	Suspensions


	
	interdites

	Transmissions
	Du modèle d’origine
	

	Jantes
	Du modèle d’origine
	Les roues fixées par vis.. 

	Pneus
	Marque libre

Pneus uréthane autorisés.
	Ils ne devront pas déborder de + de 1mm de la carrosserie.

Traitements par solutions chimiques, hydrocarbures, solvants,… interdits

	Guide et tresses
	Libres (Veillez à la compatibilité du guide avec les pistes Scalextric ou SCX : larg<2mm, haut<5mm)
	Guide supplémentaire à l’arrière interdit.



	Lest
	Libre en masse et position
	Non apparent

	châssis
	D’origine


	La modification du châssis ou l’utilisation d’un adaptateur pour placer un autre type de moteur est proscrite.

La position du moteur (in line, angle, side) sera conservée.

	Carrosserie
	D’origine


	scratch

	Habitacle intérieur
	D’origine 


	


Bonne préparation à tous 

------00000------

�





Rallye des 1000 étangs


05-06/09/2015








6ème














1000 étangs 2015 règlement technique Vdef
page 1/4
TTT 23/12/2014

